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关十发布国家标准 《洁净)房

    设计规范》的通知

建标 一200川 231号

    根据囚家i1委“关J一印发 《 九九从年I程,gi}

国家标准制i卜 修il i以}J)的通知”(it综合 {1943

49(1号、的要求，IJi信息产业部会同有哭部门共同修

4丁的《洁净!房1妇 I规范》，经有关部门会审，批准

为I VI家I.rilt.编号为GB 5111173-2001.  1l 2002年1

月 I日起 施 ii 其 「{“。3.0A、4.2.2,  4.2.3,

4.3.1、4.3.2(I款) 4.3.3门、2, 4, 5款)、

1.3.4 (1 款 )、4.3又 4.4.1、4.4.3,  4.4.4.

4.5. 1、 5.2.1、 5.2.2,   5.2.3,    51.4,   5.2_5,

5.2.6,   5.2.7.  5.2.8,  5.2，、5.2.印、5.2.11、

5.3.1、5.3.2(I、2款)、5.3.3(【、2款)、5.3.5

(1款)、5.3.7(1款 )、5.3川、6.1.4, 6.1.5,

6.2.1、6.2.2, 6.2.4, 6.3.1 (1、3, 4款)、6.3-2,

6.3.3,。4.1 ]、2, 3, 4款)、63.1、6.5.2,

65.3 654. 655、 656、 65_7、 662、

(.6.4, 6.6.6, 7.2.2, 7.3.1、7.3.2. 7.3.3(I、4

款), 7.4.1、7.4.2. 7.4-3, 7-4-4, 7.4.5 (2款)、

8.!!、8.1.3、8.1.5, S. 1.9 ( 2, 3款)、8.4.1、

8.4.2,   8.4王 8.4.4,  8.4.5,  9.2.2,  9.2.3,

9-2.6 〔I款 )、9.2.7.  9.3-3, 9.3.4.  9.3.5,

9.3以 9.4.1、 9.4.3,  9.5.2,  9.5.3,  9.5.4

9.5.5, 9.5.6. 9.5.7为强制性条文，必须严格执
行 原国家标准 《洁净了房设计规范》(GB I 73-84)

同时废止

    本规范山中华人民共和国信息产业部负贪管理，
中国电了工程设计院负责具体解释一「作、建设部标准

定额研究所组织中国计划出版社出版发行〔

  中华人民共和国建设部

二00 年}一月} }}

前

    本规范足根据建设部、计委计综合 {1992J490

号和11992 建标字第I()号文的要求，由我部负责
}_编 具体山中国电子上程设计院会同有关单位共卜.]

对《洁净{房设if规范) (;13I 73-84修订而成 在

修i1过程，{，，修汀组结合我国洁净厂房设计建造和运

行的实际情况.进行了)、泛的调查研究和必要的测试

{_作，认真总结厂《洁净厂房设计规范》GlRI 73--84
执行Ill多年来的经验 等效采用国际标准IS014644-

1《洁净家及相关受控环境，第 部分一空气洁净度

等级》的洁净度等级 广泛征求了全IA有关单位的意

见，最后山我部会同有关部门审查定稿
    卞规范共9章和4个附录。J1主要内容有:总

则 术语、空声、洁净度等级、总休设汁、建筑、空气

净化、给水排水、气体管道、电气等

    本规范在执行过程中.希望各行业.各单位结合

}程实践.汰ft总结经验，如发现需要修改和补充之

处、请将怠见和有关资料寄交北京市海淀r万寿路

27号中国电子t.程设计院 《洁净厂房设计规范》管

理;11(邮编;100840 传真:010一68217842 Piiorul;

w.+,.v. ceedi(i-d;. aim). VJ供今后修7H"Y考
    本规范主编单位、参编单位和主要起草人

    主编单位:中国电子f程设计院

    参编单位:信息产业部第十一设计研究院

                中国石油化工集团上海医药土朴设

                  计院

                中国建筑科学研究院

    主要起草人:刘存宏 陈霖新 张利群 王唯国

                缪德骆 郝锡泽 赵 海 俞渭雄

                周春海 晃 阳 贺继行 陆 原

                肖红梅 樊励吕 谭易和 黄德明

                  郭兴周 冷捷敏 冯佩明

3一 2一 2



I 总则

2 术ii ;

3 个了抓fl净l;<等级 ·.一

a  .}体没}}

  斗1 洁净)!训命川选择和总牢I(i干{1('i

  I._' }艺平向六r羚和没计综合协调

  a3 人员净化和物料净化

  1.-1 噪，卜招一制 -

  牛5 微抓 '1f制 ····。

5 建筑

  5.1 房坚规定 t ‘ -

  52 防火和疏散 t ···一

  气3 空14 'h修 - - -

6 ’、一，}}lt化 ··········............

  (] !枚规定 。。·一

  f，2 韶讨协书{1一片控制 -

  6.3 尸匕流流q1和送风lei ·t···⋯

  64 卞沪以价化处理 ‘

  (,5 采暖通风、防排烟 ········。·⋯

  e.6风升f11附('I 一 二
7  -"台水排水 tt ‘··········.···。.t

  7.1 般规定 ， · ·

3一 2- 1

3一卫一 4

3-2- .

3一2一5

3一2一5

3 2一5

3一2一5

3 2一 6

3-2- 6

3 2-6

3一 2一 6

3- 2-(,

弓 2- 7

次

7 2

)一
给水

排水

消防给水和火火设备

1一2一8

飞一2 -8

3- 2-7

3一 2- 7

3一2-7

3一 2-7

3一2- 8

3-2- 8

3一 2一 8

3-2-8

3--7- H

8 气体箭道
  吕1 一般规定 一

  8.2 管道材料和阀门 t -

  8.3 竹道连接 · 一’“““‘

  S4安全技术 ⋯“‘ ‘ 一
9 !七气 4 ‘ ⋯⋯

  9.1 配电 t······· - ，，

  92 照明 ，- ·· ‘·······

  93 通信·。···· 。，二

  9.4 自动控制t·⋯⋯ “ ” ‘

  ，5 静电防护及接地 t····

附录八 洁净厂房生产1_作问的火灾

        危险性分类举例

附录}，净化空调系统Fit计对维护管
      理的要求···⋯⋯“‘一””

附录C 洁净室或洁净[X性能测试和
        认证

本规范月J同说明 ...........‘...⋯⋯

  3一2 9

  3一 2一，

  3 2一 9

  3 2一勺

  3一2一，

  3 2一，

3一2一1Il

3 2一 【0

3-2- 10

3-2- 10

3 2一 】0

3一2一I门

弓- 3  I I

3一2一1!

3--2- 1 I

3-2- 12

3一 2一 了



饱 则

I 0 1 洁净I房设I I P:须做到技术先进、经济适川、安个可钻、确

f}质吊.并应价合节约能源.劳动I!牛fl,环境保护的要求

L 0.2 卞规范适川I新建 (1让和改建洁净「房的设计

L U. l 洁净]吮没门应为施1支装 绷护0r. PI I检修侧试和安个

L一.们创泣必心的37Th

In4 讨净{序设日I涂 I,'!按卞规范执们外.尚应符台现行的有关

强Ifi+l f. 1W家fddl  A.iii的规定

2 术 语

D. o. 1 洁净空 d匕」TI刊川丁，

    令了i..9 7̀f n;:f浓度受}K%的房间 亡的建造和使用应减少室内

诱人.产牛dt附闻毅子 字内其它有关参数如温度.淤度、压力等

拔要求进行拧制

2o.2 韶净队 、}二”刀资比

    袋气以浮IFJ浓I$受控的限定空1川 亡的建造和使川应减少

注间If3诱人、产'I枝A6昭较厂 空问内其已有关参数如7a度、湿

度、压)1等按要求进行控制n洁净区,;,以是开放式或封闭式

213 移力或沽净小宁 :}、丁1600山

    川傲体移.}1位置的小型洁净室。有刚性或薄膜围档两类。

2.0.4 大身净化用室 room for clcaulng h-eo body

      人1,1在进人洁净区之前按 一定程序进行净化的房问

20， 物料净化用室 room for oleamng n a,erinl

    物料在进人洁净汉之前按 定程序进行净化的房间

20‘ 村i}  p:, u:nl n,rc

    由给定的和f尺寸测定仪响应写鼠于被测粒子等效的球体直

径。对离傲拉了日数、光散肘仪器来用当草光学直径

2. 0， 悬浮粉了 eirLar,r per,irlc.

    月{丁空气洁净度分级的空气中悬I粒子尺寸范围在0。1-

孙rl飞的固休和液体村子

2.0.8 胡微粒子 "1-f- p-d,

    只有当璧直径小To1川u的51f
2.0， 微粉子 ,- .....r ,id,

    具行当堆tf径大于..1,m的粒子
2.0. 10 粉社分布 pnnirle }Ixc dlsvfbmim,

    粒子较径频率分布和拐积分布.是较径的函数。

2.0. 11 含牡浓度 pxnidu mnrenvn�on

    单位休积空气中悬浮杖子的顺数口

2. 0. 12  7H净度 'l-linen.

    以单位体积空气某朴杆粒子的数里来Ix分的洁净程度

2 0 IJ 气流流划 alr脚tt盯r.

    对4.内认气的流动形态和分布进行合理设计

2“14 单向流 ��idirr< ��*,el },汀low

    if}单 方向旱平行流线井只摘断面}_风速一致的气流‘

2.0.15 币改单向流 ,,,,: al -,dlr“l    -d -fl-

    与水平;hi承 ft的.p向流

2. 9 16 水平-p 0.1流 hnrunmal unidlrecCmnal airflow

    与水平面平们的单向流

2. 0. 17 仆单向流 non unidirectional air(io,.

    月‘小材含单向流定义的气流

2.0比 棍合流 mixed li「 floo-

    10向流和II'单向流组合的气流.

2.0- 19 洁净1作区 月oeo warklnk a

      抬lu净窄内离地而高度。，一15川(除 丁艺特殊要求外少的f<.

域口

20加 空气吹淋字 mr nhowcr

      利川d$速ill净气流吹落并清FR进入洁净室人员表而附着粒子

  的小牢

2. 11. 21 闸家 air lock

      没舌在洁净字出人(I ,阴 PA'Sl.外.戎邻宁FI v":气流和旅井校制

  If')设r的缓冲IIli11

2. 0. 22 传递脚 p"', Lnx
      n洁净窄陇墙 卜设钟的传递物料和I' 2R且的月，1 两h!9装有

小能同时开启的Yi扇

2.0.23  iii净 1作台 dens ben比

    能够保持操作举间所需洁净度的1作合

2.0. 24 洁净7作服 clean wockiog garmem

      为把卜价人员产十的粒子限制在最小程度所使用的发尘A少

的ii净服装

2. 0. 25 布态 ,.rhuih

    设施已经建成，所有动力接通并巧行.们无M产设备、材料及

  人员‘

21126 rte态 “吐r以L

      设施已经建成，牛产设备已经安装，井按业主及供应商同is的

状态运行 但无y产人5'

2. 0. 27 动态 operational

    设施以规定的状态运行，有规定的人员在场 并在商定的状况

  下进行工作

2.0.28 检肺试验 leakage lest

    检查节气过滤器及其与安装框架连接部位等的密封t试验

2.0.29 高效空代过滤器 HFPA(hlgh可扮,envy Part-late air

f讨red

    在额定风墩下.对粒径大于等于。朴111粒子的捕集效率在
，9，沉以L及气流阻力在250P;, 以下的空气过滤器

2. U. 30 超高效空气过滤器 ULPAGJtva low penetraYinn zi,

升ltf门

    在额定风量下，对粒径。I一。2界， 较子的捕集效率在
99. 999 j,以卜及气流阻力在2801、以卜的空气过滤器。

2.0.31 纯水 pur"y ware,

      对电解质杂质含量(常以电阻书表征〕和非电解质杂质f如微

粒，有机物、细茵和溶解气体等)含晕均有要求的水‘

2. 0. 32 防牌电环境 FSD controlled ... -- -t
    能防止薛电危害的特定环境，在这一环境中不易产生都电，静

电产牛后易于消散或消除，静电噪声难以传播

2.0.33 表面电阻 surface resistance

    在材料的表而t两电a fwl所加直流*It与流过ma I'al的稳态

电流之商。

2.0.34 体积电阻 volume rest,l anc

    在材料的相对两表面F.放I的两电极n所加ft流电压与流过

两电极(u1 pl) o态电流之商。该电流不包括沿材料表面的电流

2.0.35 表面电阻率 -face -istivity

    在材料表面Ya的直流电场强度与稳态电流线密度之商。其徽

纲为R叮
2.0.36 体积电限率 vah- -s� imty

    在材料内层的肖流电场强度Ij稳态电流密度之商 其贵纲为

R .以n

2.0.37 专用消防口 〔ire-firing -",

    消防人员为灭火而进入建筑物的专用人日，平时封闭 使用时

由消防人员从室外打))f
2.0.38 自净时间 cleanhnee. ... - fl, chac}ctera}t

    洁净室被污染后，净化空调系统开始运行至恢复到稳定的规

3- 2一 4



定5̀内洁净IQ等级的”妇川

2. 0. 79 牛物淤.净宇 川川"- xl d...

    洁净室空‘L'1'}}9mr-微It几 *P7l+i在规定俏内1'限定;' l7

2.0.40 i7游菌 ,11111,1.�,， "all, par-l"
    汀，净牢悬 Rr白:币’U卜的,Y:, >'h

2.10. a l  N降禹 ,,,I ",卜引nL丁.只t〕川·

    言占净 布阵等落(l t.;养oil卜的 菊八

定周I}1 AA有振N WJ 1}e劝影响. if应l枯密a备、精密仪889表容许

振动仇分析比较后确定

S.」 洁净”房‘，交通 卜i21之间的yo离fl:大T功川

4. 1.4 irk净厂房周围宜设置环形消防车返了可利用交通道路，，如

右困难 可沿厂房的两个长边设青消防车Le

4. 1‘ 洁净I房周围的道路而层，应达川整休刊能好 发’I少的

材卜,

416 洁,' r房fdi Ifi,应进石绿化 可铺机07坪，不应种机对廿产

有害的杭物 仁不9!145石Si肖防作、1卜
气洁净冷等级

工艺平面布置和设计综合协调

0I 洁净室及洁净区内空气中悬浮粒子洁净度等级应按表

U- 1确定

        轰Jll， 洁净室及洁净区空气中悬浮较子洁净度等级

87i5H
大于通肺于班中NR的.大浓启限面 o},m l

栖一I o.”一竺日卜-
2:十;上确
17. Y一，。: 11       8

    份玉

    R32
      4 __

  分320 2，3

R12肠0 2今10

刚

.

m
10o

一舀偏石士

注:(0每个只祥4应至少压材J次。

    ②本b准不适用于吸征皿浮拉子的物田性、化学性、放N性及生命性

  ③相困1艺要暇.定1~2仲拉径

  喊孙各种要农粕R�的粉子.大允许浓度(。由公式IJo11确定.月求的祖径

    在!、卜 孙m范酮IS括!、.”m及如m

‘一】0̀x I写 ) Is.o.il

式中 认— 大于或等于要求粒径的牡子.大允许浓度la八n' )

            认是以四舍五入至相近的鳌数，有效位数不超过三

                位数

      N- 洁净度等级.数字不超出，，洁净度等级盛数之间的

            中问数可以按0.1为.小允许递增.。

      u- 要求的较径(N.) e

    〔11— 常肚，其.润为卜m。

3O2 空’训占净度等级所处状态州三态、肺态、动态)应与业主协

商确定

303 空气沽净度的测试方法按附录C要求进行

1. 2. 1汽平而布浑阶价合 「列要求:

    1 1艺平I}1布胃庄合理 .紧凑，洁i} r或洁净区内只布徐.e

要的C.艺设备，以及有幸气泥净度等级要水的 I:序和1_作室

    2 在满足!{_ i" I艺和噪声要求的前提卜空气洁净度等级Afi

的洁净牢或洁YP仄宜靠近空气调节机房.空气洁净度等级相同的

丁r-. pi I科室' L集中布盗

    3 洁净宇内要求峰;气洁净度等级高的I-It-r}1布T7 /f I风侧，

易产」_污染的 1艺设备应石，置在靠近回风卜I位管

    4  Pi. k,虑大t} }k备安装和维修的运愉路线 井预留设备安装

II和脸修II

    5 不同字六洲古净ft等级房间之间联系领繁时 官iq子邝妇曰亏

染的措Its如fz冲一可、气闸5} .传递窗等

    ‘ c;:设5,单独的物利人II物料传递路线(,最知.物料进人

洁净u之前必须进行滴洁处理

4.22 洁净厂房的平面和空间设计.应漪足生产工艺和空气洁净

度等级要求。洁净区、人员净化、物料净化和其它辅助用房应分区

布皿。同时应考虑生产操作、工艺设备安装和雄修、曹钱布t，气

流流型以及净化空调系统各种技术设施的像合协调。

J23 洁净厂房内应少设阴间.但在下列悄况下应予分隔:

    1按生产的火央危险性分奥，甲、乙类与非甲、乙类相邻的生

产区段之间.或有防火分陌要求者。

    2 生产联系少，井经常不同时使用的两个生产区段之间。

4.2.4 在满足生产S艺和空气洁净度等级要求的条件下，洁净厂

房内各种181定技术设施(如送风LJ ,照明器、回风11、各种节线等)

的布置，应优先考虑净化空调系统的要求

                  43 人员净化和物料净化

4 总 体 设 计

4. 1 洁净厂房位，选择和总平面布Y

4. l. I 洁净厂房位哭的选择，应根据下列要求并经技术经济方案
比较后确定:

    】 应作人气含少和有害，日本浓It较低.自然环境较好的区城

    2  I V远  f7i铁路、b'6头、匕机场、交n5要道6J及散发大徽粉尘和

有I'日牛的I -I -.41仓.堆场等有严重空忆污染、床动或嗓声f扰

的卜域 如不能远离严取空气},, 10芯时.则ry位于城大频率风向

「风侧，成个年fill小4,率风ILI下风Fi9

    3 应布Yll在干to内环媲清洁、人流物流不穿越或少穿越的地段

4. 1 2 对卜报有微振控制贾求的洁净!房的位置选择 应实际测

4.3. 1 洁净厂房内应设，人员净化、物料净化用室和设施 并应

根据份要设，生活用室和其它用宜.

4.3.2 人员净化用室和生活用宣的设，应为:

    1 人员净化用宜，应包括两兵存放、换挂、普理、存外衣、更洁

净工作服称房间。

    2 厕所、血洗室、琳浴室、休息室等生活用室以及空气吹淋

室，气闸室、工作服洗涤间和干摄间等其它用室，可根据需要设登

4.3.3 人目净化用室和生活用室的设计，应符合下列要求:

    1 人反净化用宜的入口处.应设净特措施。

    2 存外衣和更沽净工作服应分别设t,

    3 外农存衣柜应按设计人数每人设一柜，沽净I作服宜集中

挂入带有空气吹淋的洁净柜内

    4 且洗宜应设沈年和拱干设拢。
    弓 空气吹琳宣应设在沽净区人旦入口处.井应与沽净工作服

更农室相邻。单人空气吹淋室按.大班人傲每3。人设一台。洁

净区工作人员超过5人时，空气吹琳宜一侧应设旁通门。

    吞 当为5级以上垂直单向流洁净室时，宜设气闸室。

    ， 洁净区内不宜设厕所。人员净化用室内的Fill所应设前室

4.3.4 人流璐线应特合下列要求:

    I 人流路线应避免往复交叉。

    2 人员净化用室和生活用室的布置，宜按图 4.3.4的人员净
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                        田 : 31 人员净化i} !f

4.3.5 根铭小卜)的认气汗净度等级和曰乍人员数址 洁净厂房IH

人员7r化川布和牛活川牢的建筑A积应合理确定 般官按洁净

Ix没日人数平Lyl"人2一ITI一11竹 洁净L ti服吏衣牢的空气洁

净fl(等级宜按低I州邻洁净区个声I Y9净I$等"0} 2级设置

J.，‘ 汀净 门1服光涤窄的书产口「〕夕扣l", &I书「}低于8级

4.1.7 洁净室内设备和物料出入口.应根据设备和物料的性质、

形状等特征设盟物料净化用室及真设施o物料净化用室的布置.

应防止净化后物料在传递过程中被污染n

    b  x}, .仪器仪人的杯许振劝值

    ， I听选川或没日的隔振器或隔振i} to的技术巷数、外形尺寸

及女装条件

454 精密设备.精密仪器仪表的被动隔振没计hy.考虑:

    I 陆探台1}的刚度

    2 i} if仪器仪表11行时.山丁质以及质心位置的变化引起

隔振台座倾斜的校d二措施

    3 隔探系统各向限尼比不应小于111〕

    4 隔振错施不应影响洁净室内的产、流流型

J. 5， 梢密设备 精密仪器仪表的被动隔振措施u采用能自动校

正烦斜的空气弹赞隔振装段 对供扁卞气弹贫川的气源应进行净

化处理

们。们脚

川

5 建 筑

5召 一 般 规 定
J. J 嗓 声 控 制

4.4. I 洁净室内的噪声级(空态)，非单向流洁净室不应大于

filldll ( A I ,单向流、混台流洁净室不应大于‘Sdll(A)

4.4. 淤净个的噪J卜扣1沈醉川浏r介未用倍频程‘:卜压级;各领带由
II.级佰) II人」人I. I }中1为观定

                    衷4刁2 4f声撅瀚的限制值[空态，

4.4.3 洁净厂房的平、剖面设计应考虑噪声控制要求。洁净室的

围护结构应具有良好的瀚声性能.并使各部分吸声t相接近。

4,4.4 洁净窒内的各种设备均应选用低嗓声产品。对于福射嗓

声值超过洁净室允许值的设备.应设置专用随声设施(如隔声间、

隔声罩等少

JJ， 净化「调系统噪声超过允t刊血时.味'S取隔声、消l̀ .IA振

'f制措施 洁净宇内的III K4�统除9i战州风外n�进行Awatii

4 16 净化 t;u1系统，根据窄内弃咋噪.41级要求.风管内风速“
?F F i'9 oi:i0 iA.川

    】 IS风窄今为 ， LIm ,.

51. 洁净厂房的建筑平肉和空间布局应具有适当的灵活们几

t体结构自宋川大卞间及人跨度柱网，不官采用内墙承重体系口

5.1.2 洁净少房围护结钩的材料选型应满足保温 确热，防火、防

潮、少产仁等要求

5. 13 洁净厂房主体结构的耐久性应与Y内装各和袋修水，「相
协调.河6i,.共有防火、控制温度变形和不均匀沉陷性能，厂房变形

缝不宜穿越洁净区

‘1 4 送.P-I风1和其它杆线晤敷时 N-1 V} w技术'kM.技术夹道

或地沟等0穿越楼层的竖向臂线需暗敷时，‘汀设置技术竖月，其形

式、尺‘]和构造应满足风道、管线的女装、检修和防火要求

5. I‘ 对旋有 触生产和洁净牛产的综合性1房，其平面布局和

钩选处理，喻避免人流、物流运输及防火方而对洁净牛产带来不利

的影响

52 防火和疏散

尤L毛一叫城II的戈队竹为I-�m ,

GiY. , I}}I'<l日的x !rl'p为:、一几m ，

45 微 振 控 制

4.5. I对有徽振控制要求的洁净厂房设计时应考虑:

    1 在结构选型、月振缝设皿、璧板与地面及顶相连接处.应按

傲振控制要求设计

    2 沽净奥与周困箱助性站房内有强烈振动的设备及其连接

管道.应采取主动周振措施。

    3 应确定洁净厂房内外各类振谏对洁净厂房精密设备、精密

仪器仪表位皿处的综合振动影晌，以决定是否采取被动满振措施。

4. 5. 2 精密设潇.精密仪器仪表的弃许振动谊.应由牛产!艺和

il}备IUi造IN ( I提供 ’.j}产1艺和设备制造部门难以提供弃许振

动俏时 可{'w!*:Wf设II规范bCHJ 22执行，

4.5.3 精密设备、帕晰仪器f}丧的被动隔振设训喻其备下>7条

fi:

    . 周Il-1振毓对找Y:介影响的振动数据

    z  i1备.仪器仪丧的刑号、规格及轮廓尺寸图

    3  i2Zr.仪器仪农的质10.质心位晋及质hi fR什知

    4 i2所.仪k%仪k的4[座外伦廓图、附f,装蹬.节道位胃K

山 沟.孔洞 I」、地脚螺栓咬预理f1位置等

    5  4t'Ft、仪器仪丧的浏平v求

5.2.1 洁净厂房的耐火等级不应低于二级

52‘2 沽净厂房内生产工作间的火灾危险性.应按照现行国家标

准《趁筑设计防火规3CP(CBJ 16)分类。洁净厂房生产工作间的

火灾危险性分类举例见附录Ae

5.2.3 甲、乙类生产的洁净厂房宜为单层，其防火分区.大允许

建筑面积，单层厂房宜为31100.' ,多层厂房宜为2000.'0丙、丁、

戊类生产的洁净厂房其防火分区.大允许建筑面积应符合现行国

家标准《睦筑设计防火规M$/CBJ 161的规定。

5.2.4 洁净室的顶棚和壁饭笼包括夹芯材料〕应为不然烧体，且不

得采用有机复合材料。顶栩的耐火极限不应低于。4h,疏散走道

顶棚的酌火极限不应低于1. (Ph.

5.25 在一个防火分区内的综合性厂房，其洁净生产与一般生产

区域之间应设皿不筋烧体肠断措施。隔绮及其相应顶栩的耐火极

限不应低于Ih,隔堵上的门窗耐火极限不应低于11.6ho穿隔摘或

顶棚的管线周围空阴应采用防火或耐火材料峨密坡堵。

5.2.‘ 技术竖井井壁应为不姗烧体 其耐火极限不应低干1h

井壁上性查门的耐火极限不应低于0.6吮竖井内在各层或间用一

层楼板处.应采用相当干樱板附火极限的不想烧体作水平防火分

陌:穿过水平防火分隔的管线周围空隙.应采用防火或耐火材料紧

密续堵。

5.2.， 洁净厂房每一生产层、每一防火分区或每一洁净区的安全

出口数目不应少于2个.但符台下列要求的可设1个:

    . 对甲、乙类生产厂房每层的洁净区总建筑面积不超过

50.1.且同一时间内的生产人数不超过5人。

    2 对丙、丁、戊类生产厂房，应按现行国凉标准K趁筑设计肪

火规范，(G山 7引的规定设，
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5.2.8 安全出口应当分散布置，从生产地点至安全出口不应经过

曲折的人员净化路线.并应设有明显的疏散标志.安全疏散距离应

符合现行国家标准《建筑设计防火规范PICB.I Ihl的规定。

5，2.， 洁净区与非洁净区、洁净区与室外相通的安全疏散门应向

疏散方向开启.并加闭门器。安全疏散门不应采用吊门、转门、侧

拉门、卷帘门以及电控自动门。

S.210 沽净厂房与洁净区同层外端应设可供消防人员通往厂房

洁净区的门窗.其洞口间距大于80.时.应在该段外地的适当部

位设置专用消防口。

    专用消防口的宽度应不小干，50.-,高度应不小于.8训1llm，
并应有明显标志。楼层的专用消防口应设置阳台，并从二层开始

向上层架设钢梯

5.2. 11 洁净厂房外姗上的吊门、电控自动门以及宽度小于

7511..、高度小于.81111..或装有姗栏的窗.均不应作为火灾发

生时提供消防人员进入厂房的入口

‘1.2  M据空气洁净度14 s'.的-fl A -!?"求，A111 1, h1 ill气r& iht 14

‘13 下列情况之 者，it净化空调系统宜分开没盯

    1  i_仃班次或使用时间不同

    2 牛产干艺中某I序散发的物质或气体对其l卜I羊的产品

,,i试有球口向

    3 对温 .湿度桂制要求差别大

    4 巾化韦调系统与一般空m系统

6.a 洁净室的温、湿度范围应符合表fi. 1.4的规定

                      裘 ‘1, 洁冷窒的盈、湿度范围

        房 阎 性 质

生产工艺有温1度要求的洁净皇

    温皮IC I

一$#丁一云，-
通度可必，1

巨亘 1事__
主.嗽晌定

I Jo so }. so-.,m_}一:一到4}FL-:: I Es-za王 产 土 艺尤 曰 通 里 妥 乐 田 活 ， 厄

人 员净化 及生活用盆

53 室 内 盆 修

洁净室内的新鲜空气t应取下列二项中的最丈值:

补偿室内排风t和保持室内正压值所需新鲜空气.之和

保证供给洁净室内每火甸小时的新鲜空气t不小于

5. 3. 1 洁净厂房的建筑围护结构和室内装修，应选用气密性良

好，且在温度和湿度变化时变形小的材料

5.32 洁净室内堵璧和顶佣的装修应符合下列要求:

      1 洁净室内绮璧和顶栩的裘面应平整、光滑、不起尘、避免眩

光 便于除尘.井应减少凹凸面

    2 踢脚不应突出姗面。

    3 洁ipl's书丫r采川砌筑墒抹灰t i1u."份t;,须来用时'r, I一吸竹

JY抹灰应采川裔级抹从你准 墙面抹灰后应刷涂料血层.并应选

I日难燃、不月裂 111消 3N'.农曲光滑、不易吸水变1发赁的涂料

5.3.3 洁净室地面设计应符合下列要求:

      】 洁净室地面应满足生产工艺要求。

    2 洁净室地面应平整，耐磨、易清洗.不易积聚静电，避免眩

光，不开裂等。

    3 地而垫Ir<官配筋 潮肚地试垫层应做防湘构造。

5.3.4 沽净)房技术夹层的墙壁和顶栩表面应平枯、光滑 位于

地 卜的技术夹I"应采取防水或防潮、防霉措施

5.3.5 洁净室(区}外窗设计应符合下列要求:

    1  }洁净室(区)和人员净化用室设Y外窗时.应采用双层玻

用固定窗.井应有良好的气密性

    2 莽洁净室室内 侧窗不宜设窗台

5. 3. 6 洁净掌内的w闭门应朝空气沽净度较B6的房fol开启 井加

a141门A 丸窗洁净室的密闭门上宜设观察窗

537 洁净室门宙、靖壁、顶栩等的设计应符合下列要求.

    1 洁净室门窗、摘里、顶翻、地(楼)面的构造和施工缝眯.均

应采取可.的密闭措施。

    2 当采川4a质构造J贞棚做技术夹层时，夹层内H.设检修通

灵首

    3 洁净室茵宜与内墙面齐平，不宜设窗台

53.N 洁净宇内的色彩宜淡雅柔和。室内各表面材料的光灰射

系数:顶棚和墙面宜为06-0. N.地面宜为。15一  C.35,

5.3， 对8级以1_的洁净室，其端板和顷栩宜采用轩质壁板构

造

5,3. 10 设计选用的装修材料的侣烧性能必硒特合现行国家标准
心班筑内部装修设计防火规范Mice 502221的规定

:。::沽净区的清扫 一般情况下宜采用移动式高效真宁吸尘

器:对于1级到5级的单向流沽净室宜设置集中式直空吸尘系统

沽净宰内的吸伞系统管道Irk暗敷 吸尘[II应加盖封堵

‘2 洁净室压差控制

‘2已 洁净室与周围的空间必须维持一定的压差。并应按生产工

艺要求决定维持正压差或负压差。

6.2.2 不同等级的洁净室以及洁净区与非洁净区之间的压差，应

不小于51'..洁净区与室外的压差.应不小于lop,

石23 沽净牢维持不同的压差俏所需的压差风量，报据洁净室特

点.宜采用缝隙法或换气次数法确定

62a 送风、回风和排风系统的启闭应联锁。正压洁净室联锁程

序为先启动送风机 再启动回风机和排风机:关闭时联谈程序应相

反。

    负压洁净室联锁程序与上述正压洁净室相反。

‘2. 5 什连续运行的洁净室 可根据生产下艺要求设置值班送

风.创卜女进行净化空调处理

                  63 气流流型和送风.

631 气流流型的设计.应符合下列要求:

    1 气流流型应漪足空气洁净度等级的要求。空气洁净度等

级要求为1-a级时，应采用垂直单向流:空气洁净度要求为s级

时.应采用垂宜单向流或水平单向流。

    2 空气洁净度要求为G一9级时，宜采用非单向流

    3 洁净室工作区的气流分布应均匀。

    a 洁净案工作区的气流流速应蔽足生产工艺要求

‘_32 洁净室的送风f,应取下列三项中的最大值:
    】 为保证空气洁净度等级的送风皿。

    x 根据热、湿负荷计算确定的送风",

    3 向沽净室内供给的断鲜空气.。

‘.3.36.3. 为保证空气洁净度等级的送风f.按表6.3.3中有关数据

进行计算或按室内发尘.进行计算。

                  炭‘l. 3 气渡流型和送风11静态I

itA44a >a
气流皿里 sutra

。一
6 空 气 净 化

黑
Fblai7W51

61 一 般 规 定

  ‘ 非单向流
    一一一~一 斗- — —

  ， 一 非单向盛
          份 _ 一一闷‘一一 _ _ _ _

弓卜9 非段向淡 ::一{
{。;

7i i净!房内各洁净室的空气洁净度等级1左满足牛产I:艺
环境的洁净要求

注①搜气次盆适用于艘离小于氛。m的沽净盆

  必里内人日少、热翻少时 宜皿用下.位.
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‘3J 韶净牢内各种没施的布置 .I,Ij考虑时气流流型和空气洁净

度的tt:响，月应符含F列要求:

    1    ly,,�,流洁冷室内不宜布释洁净7. r7台:u-单IF流洁净室的

r]风日R �_ }-}洁净ifl台

    z 1,1RKrk, 艺没备O:布RfiiwraV下.Al

    J 们发热1泛备川.卜吠宋取指施减少热气流对气流分布的影响

    a 介八kW 5 toP."41>,'4'43MMiF A4a

r.4 空气净讹处理

6s. 1 空气过滤器的迭用、布盆和安装方式应符合下列要求:

    . 空气净化处理应根据空气洁净度等级合理选用空气过渝骼

    z 空气过滩器的处理风.应小于或等于顺定风.

    3 中效气高中效〕空气过忿留宜翔中设!在空调系统的正压段

    a 亚高效和离效过滤韶作为未端过滤器时宜设置在净化空

调系统的未端;超高效过超器必须设谈在净化空调系统的末端

    5 [,t Y,' 1,同 洁净区内的高效〔业高效、超商效)空气过溉器

邝阳t效 今厂I川迈.

    ‘ .岛效,dbt;5效.超. ;h效厂.厂寸”见声   j 0k. $$安5 dti ,"进行检IN 安

议腼r‘卜衡 父甘与:1、1占简使、叮钵‘易 丁检漏扣巴换。

6s2 V,较is }t9的.上净，b;的净化 、调寿扮充的折风宜隽中进行

人一、净化处理

‘4.3 净It 朔系坑没计啼台pp利1111--风

663 净化空调系统的风管和调I}风阀、高效空气过滤器的保护

网、子L板、扩散孔板等附件的制作材料和涂料 应根据愉送空气的

洁净度要求及其所处的空气环境条件确定。

    洁净室内排风系统的风管和调竹阀、止问阀、电动密闭阀等附

件的制们材料和涂料，应根据排除气体的性质及其所处的空气环

境条件确定

‘6a 净化空调系统的送、回风总管及排风系统的吸风总，段

上，应采取消声措施.瀚足洁净室内吸声要求。

    净化空调系统的排风管或局部排风系统的排风管段上，应采

取消声摺施.满足室外环瑰区边一声标准的要求。

6‘5 在空气过滤器的前后，应设置浏扭孔或服差计 在新风

杆.送风，回风总管段卜宜设置风量测定孔。

66‘ 风管、附件及辅助材料的选择应符合下列要隶:

    1 净化空调系统、排风系跳的风，应乘用不朋材料。

    z 排除腐蚀性气体的风苦.应采用耐脚蚀的难姗材料，

    3 排烟系统的风管应采用不嫩材料，其附火极限应大于

0.5h。

    4 附件 保沮材料、消声材料和帖结剂等均采用不姗材科或

难姗材料n

7 给水排 水

:::
Y化空州系统的风#4宜未取0 4urA ,

净化护调系统的电加热器‘电加淤器IYi采取安全保护措
a, 介冷地[, nh新风系统咬没笠防冻保护浩旅

‘弓 采暇诵风 防排烟

6 5 .

6 5.2

装皿。

n 5. 1

对s级以上的洁净室不应采用肚热韶采眼,
洁净室内产生粉尘和有容气体的工艺设备.应设局部排风

在下列情况下.局部排风系统应单独设皿:

排风介质涅合后能产生或加剧腐蚀性 毒性、燃烧姗炸危

  险t生和发生交又污染

    E 排风介演中有也与无母 母性相差很大

      3 品燃、拐烦与一般排风

6，4 洁净家的排风系统设计，应采取下列措施:

      . 防止室外气流倒瀚

    7 含有易燃、易栩局部排风系统的防火防姗。

    」 排风介质中有害物浓度及排放.超过国家或地区有害物

排放浓度及排放，规定时.应进行无害化处理。

      a 对含有水蒸气和凝结性物质的排风系统.应设坡度及排放口

‘5. 5 换鞋、存外衣、盗洗、胭所和淋浴等生产辅助房间 应采取
通风措施.其窦内的肺压值.应低于洁净区。

6. 5. 6 根据生产工艺要求设，事故排风系统。事故排风系统应

设自动和手动控制开关.手动控制开关应分别设在洁净室及洁净

室外便于操作的地点.

6. 5. 7 洁净厂房班散走脚.应设，机械防排烟设施。洁净室机械

防排烟系统宜与通风，净化空调系统合用 但必须采取可命的防火

安全措施.并应符合理行国家标准R碗筑设计防火规范D(GBJ 16)

的要求

                      “ 风管和附件

“ 1 净化空By系统的新风债段应设w电动密川阀、A节阀;送、

回风}Y!设置调)'i阀;l占净窜内的排城系统应设置调节阀，止回

阀哎电动密团阀等

6‘2 下列情况之一的通风、净化空调系统的风管应设防火润:

    1 风管穿越防火分区的阿墉处 穿越变形缝的防火陈墙的两侧

    2 风管穿越通风、空气调节机房的隔摘和接板处。

    3 垂直风管与每层水平风管交接的水平管段上。

                      7.1 一 般规 定

，1】 洁净厂房内的给水排水+管应敷设在技术夹层或技术夹

道内.也可埋地敷设 沾净室内管道宜暗装，与本房间无关的管i$

不宜穿过

，12 节道外表面可能结甜时，GP采取防护措施。防结器层外表

面ITV光滑易丁清洗，并不得对沽净室造成污染口

7，3 管遭穿过洁净室墙壁、楼板和顶栩时应设套管，管道和套

骨之问应采取可靠的密封措施。无法设置套管的部位也应采取有

效的密封拾施

72 给 水

7.2. 1 沽净j房内的给水系统应根据生产、生活和消防等各项用

水对水质、水温、水压和水量的要求分别设健 管道的设0应留有

余量，以适应1艺变动

722 水质要求较离的纯水供水管道应来用循环供水方式，并应

符合下列规定:

    I 循环附加水l为使用水t的311%-100%o

    2 干管流速为1.5-3m/s

    3 不循环的支管长度应尽1短.其长度不大于‘倍管径。

    4 供水干管上应设有清洗口。

    5 管遭系统各组成部分必须密封，不得有渗气现像。

?.23 骨材选抒应符合下列要求:

    1 纯水管道的节材必须满足牛产I艺对水质的要求.报据需

要可选择不锈钢什和聚氛乙烯(UPVC,CI. PVC)聚丙烯(PP),

丙烯脯一丁二烯笨乙烯(ABS),搜偏撅乙烯(PVDF)等管材。

    2 丁艺设备用循环冷却给水和回水管可采用被锌钢普‘不锈

侧管或工程塑料管

:_::
管道配件应来用与管道相应的材料

纯水和冷却水管道应预留清洗f1

沽净厂房周围应设置洒水设施

7.3 排 水

7.3.1 排水系统应根据工艺设备排出的度水性质、浓度和水L等
特点确定。有害废水经废水处理，达到国家排放标准后排出。

子一 2 一8



了JZ 洁净室内的排水设备以及与，力回水管遭相连接的设备，

必须在其排出口以下部位设水封装，.排水系统应设有完替的透

气装 且。

7.3.3 洁净室内的地湘等排水设施的设置应符合下列要求

    1 空气洁净度娜级离于‘级的洁净室内不应设地洲。

    2  (级洁净室内不(f设地肠，如必须设N时 ra.采用专用地

漏

    3 等于或高于甲级的沽净室内不官i4州水沟

    4 称于或高于7级的洁净宜内不应穿过排水立管;其它洁净

室内穿过排水立管时不应设检查口。

73. 4 沽净丁房内应采川小易积存污物、易于清洗的卫生没备、

竹1d16管架及其C41门

，35 iii净「房 自Ll丹消防排水设旅

                  ，刁 消防给水和灭火设备

7.4. 1 沽净厂房必晒设B7}防给水A统 其设计应根据生产的火

灾危险性、建筑物耐火等级以及建筑物的体积等因素确定。

，.诵2 洁净厂房的消防给水和固定灭火设备的设，应符合现行

国凉标准《理筑设计防火规范)IGBJ 161的要求

7.43 洁净室的生产层及上下技术夹层(不含不通行的技术夹

层!『应设_w内消火性。A火性的用水r不小于 IOL/s.同时使

用水枪数不少于2支.水枪充实水柱长度不小于iom，每只水枪的

出水.应按不小于51./s计抹。

744 洁净厂房内务场所必SG配笼灭火骼.其设计应满足现行国

家标准《建筑k火器A2Z规范fl (M 140的要求

，4.5 洁净厂房内设有贵胜设备、仪器的房间设iff固定灭火设施

时 除应料合现行国家标准短建筑设计防火规范》(G幻 16}的规定

外，还应符合下列要求:

    . 当设W自动喷水火火系统时 宜采川预作川式自动喷水火

火系统

    2 当设置气体灭火系统时，不应来用卤代烷1211以及能导

致人员业息和对保护对象产生二次描害的灭火荆0

8   1‘体管道

吕1 一 般 规 定

“1. 气体管道的干管，应廷设在上、下技术夹层或技术夹道内，

当与水、电管线共架时，应设在其上部。与本房间无关的管道不应

穿过。

812 洁净宇的，、体9F道及竹架宜没装饰肉板 当有可燃气体

管 t时，应敷没在Yflr饰面板外侧 水平敷设时应在共项部

8.13 高纯气体管遵设计应符合下列要求:

    1 按气体流t、压力或生产工艺丹要确定管径 气体管道.

小管径不小于和X ammo

    2 管道系统应尽f短

    3 不应出现不娜吹除的，.盲普”埠死角。

    4 管道系统应设必要的吹除口和取样口。

吕】a 气体管诅穿过沽净家端壁或楼板处的管段不应有焊缝

14过与姗壁或恢板之闻应采取可靠的密封摘施

吕15 可艘气体和暇气管通的未端或.离点应设放散管。放故

管引至室外应高出尼脊lm.并应有防雨、防杂物住入的措施。可

燃气体还应符合本规范第8.4.2条的要求。

吕i‘ 气体净化}K置应根斟气醇和生产上艺对气体纯度要求进

行选徉和配置 Eli本终端净化装置宜设在邻近Aj气点处

s，丁 ‘毛体过滤器应根据生产i_艺对气体洁净度要求进行选择

hi nr iY 高纯‘、体终端过滤94 1,,,, iQ在靠近用产‘点处。

a.且8 进人洁净厂房的气体管道控制阴门、过滤器.减厌装置、H.

力表、流歇日、在线分析仪等.宜集中设在气体人川室

8上， 甲类火灾危险生产用气体入口室的设， 应符合下列

规定 :

    I 毗连布皆'IT .自设在华层)房衰外墙或多层厂房的最1

ii靠外墙处‘

    2 应有良好的通风

    3 泄压面积和电气防级应按现行国家标准《碗筑设计防火规

范A(CB.i 16j,8姗炸和火灾危险环境电力装v设计规范BL(.B

50058)的规定执行

                    82 管道材料和阀门

8. 2. 1 气体管道材料和圈门的选用，应满足生产上艺对气体纯

度、露点的要求和使川特点，并按气体性质 经技术经济比较后确

定

8.2.2 高纯气体管边和阀门应根据生产1艺要求 按 「列规定选

用 :

    1 气体纯度大十或等+ 99.999,'i露点低十一76T ,)0̀1采用

内驻电抛光的CCr17Nil2Ma2Ti低碳不锈钢吟(.4161)或内唯电

抛光的OCd?Ni0小锈钢管〔3。们。Im门宜采川隔膜阀或波纹管

阀

    2 气体纯度大丁或等于99.99 $n,碍点低丁 60 C , !'y.采用

内壁电抛光的OCrl SNI9不锈钢管(304),除可姗气休竹遣宜采

用波纹管阀外.其它气体管道宜采用球阀

523 于燥压缩空气礴h低寸一 7。℃，应采用内壁抛光的

0Cr78Ni9不锈钢0""̀(304);3$点低十 40r,宜采l) OCr18Ni9 4,

锈俐管(30们或热镀锌无缝炳管 阀门宜采用波纹管网或球阀

8. 2. 4 间门材质宜I相连接管道材质相适应

                    8.3 管道连接

4.3.1 气体管道连接，应符合下列规定;

    】 管道连接应采用焊接，但热钗锌钢管应采用螺纹连接。螺

纹连接的密封材料应符合本规范娜 8. 3. 3条的要求

    2 小锈fl4 4T应采用氛弧焊.以对接娜或承A焊连接，但w u[

，、体管道Ft采川内壁无斑痕的对接焊

8.3. 2 怜道与i*备的连接应符合设备的连接要求 当采川软4".

连接时宜采M金属软饵

8. 33 杆道’J阀门的连接.I!4符合下列规定

    ! 高纯气体管逍与阀「】连接的裕封材fl .FG汁产;艺和’、沐

特性的要求官采川金属垫或双卡套
    2 燃纹或决 毛连接处的密封材料应采川聚四氟乙烯

S. 4 安 全 技 术

”4t 下列部位应设可娜气体报.装里和草故排风装盆.报奋装

留应与相应的事故排风机联锁:

    1 甲类火灾危险生产的气体入口室。

      2

积聚处。

      3

8,4.2

      l

      2

      3

8.4.3

        l

        2

8 4 48.4.

8.4. s

管庙 .上、下技术央层或技术央遭内有可姗气体管道的易

洁净室内使用可姚气体处。

可姗气体管道应设下列安全技术指施:

接至用气设备的支，和放敬，，应设.阻火器。

引至室外的放散管.应设防公保护设施。

应设导除醉电的接地设施.

氛气管道应设下列安全技术措施:

管道及其阀门、附件应经严格脱脂处理

应设导除阶电的接地设施。

气体管道应按不同介质设明显的标识。

各种气瓶库应 盛 中设里在洁 净厂房 外n当 日用气1 不超

过1瓶时.气瓶可设里在洁净室内，但必须采职不积尘和易于清洁

的措旅。
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在专用消防口处应设置红色应急照明灯

，J 通 信

9   Ilk

，1 配 电

口「净J房低旅配}加匡压r

的){',式它采川羊相 线制.:十n

Itv式ii,i:川 I N I. ,k FN ( ' s系f5

术川七即 洲月、。带中导体系统

浅制， 相四线彻 系统接地的

，12 洁净I房的咐电负向导级和供电要水从权据现1i囚家标

NI, 7供配电系统没if规范》‘〔Is 500;)和jfl I乙要求确定。主

y It产!芦JI}爷山专川令I h $,S或r川低1i,馈电线路供电 有特殊

梦求的I .i7电Al自没肾从,,I断电源以护， 净化令调系统I巾巨负

t}、照明负向川山变电所专线可it电

，1.3 尸r净!比的消防川电没务的供配电设日喻按现行囚家标

川 -k: fl筑没洲防人规范少t《卜了16)规定执仁

，1.J 电M 'L线  I4, L,$ -.f P), It]电)1d.设Ì  Ill]断装置，A宜设在洁

净卜外便}01R理的地点

，1-s  �,净字内的hi电没备.I,:; �t择不易积小、便I擦拭的小R,
暗装is备 个丫fa漪人+qs落地左装的A2电设备

，I6 洁净空内的电一ti"线ii晴叛.穿线异{tlò7,采用不燃利料

洁净队的IL ,6贾线侣}j及安装川贵卜的备种电器设备与墙体接缝
处喻有川1f的裔打措旅

，2 照 明

9. 2. 1 洁净牢内照明光溉.此采1H高效荧光灯 若1艺有特殊要

求或照度伯达小til设ii要求HI .也叮采川其e形式光m

，22 洁净室内一般照明灯具为吸顶明装。如灯具嵌入顶栩暗

装时，其安装缝隙应有可跪的密封措施。

    洁净室内不应采用格姗型灯具。

，23 无采光窗洁净区工作面上的照度值.不应低于表，23规

定的数值

，3.1  I}}, 'fl I房内琦ut i5"i I房IAI外联系的涌信装胃 洁净I

房19-L" Ix ',)(它1段的联系.11设生广对讲电it

，32 洁净J房根据月产钾理和性_产一艺特殊需壑.II设涅闭gn

电iW监视系统

，J3 洁净厂房的生产区(包括技术夹层)、机房、站房等均应设

置火灾探侧a.洁净厂房生产区及走廊应设皿手动火灾报诊按

钮 。

，.3.4 洁净厂房应设置消防值班室或控制室，其位置不应设在洁

净区内。消防控制室应设置消防专用电话总机。

，.3.5 洁净厂房的消防控制设备及线路连接应可靠。控制设备

的控制及显示功能t应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》

(“践1“)及《火灾自动报借系统设计规范& ((;B 5011们的规定

洁净区内火央报，应进行核实，并应进行如下消防联动控制:

    1 启动室内消防水泵.接收其反油信号。除自动控制外，还

应在消防控翻室设置手动直接控制装置。

    2 关闭有关部位的电动防火阀，停止相应的空调循环风机、

排风机及新风机 并接收其反恤信号

    3 关闭有关部位的电动防火门、防火卷帘门

    a 控制备用应急照明灯和硫散标志灯燃亮。

    5 在消防控制室或低压配电室，应手动切断有关部位的非消

防电IV.

    ‘ 启动火灾应急扩音机，进行人工或自动播音

    7 按制电梯降至首层.井接收其反馈倍号。

9.3‘ 沽净厂房中易拐、易用气体的贮存、使用场所，管道入口室

及管道阀门等易泄翻的地方，应设可姗气体探侧器。有街气体的

贮存、使用场所应设气体检测器。报.信号应联动启动或手动启
动相应的事故排风机。并应将报.信号送至消防控制室

，a 自动控 制

斑，23

识别刘象的.小尺寸
  .i- 1及坛断

无采光日洁冷区工作面上的.低照度位

倪觉工作分类 } 一 服互u.}
奚 度 n 比

沮 台服明}-B}w

，4. 1 洁净厂房应设Y净化空调系统等的自动监控装置

，42 洁净牢净化空调系统风机宜选川变频A速控制

，a3 净化空调系统电加热器，应设皿无风、超温断电保护。若

采用电加湿器时应设里无水保护。寒冷地区.新风系统应设里防

冻保护措施

，5 静电防护及接地

，.‘1 洁净厂房应根据工艺生产要求设静电防护措施口

9. 52 洁净宣内的防静电地面 其性能应符合下列要求:

    . 地面的面层应具有导电性能.并应保持长时间性能往定。

    2 地面的表层应雄用静电耗肚性的材料.其裹面电阻率应为

1.ox1B0-1.oxta0n/口或体积电阻率为1.0X 104 _1. OX 101.

介 ·cm。

    3 地面应设有导电泄放措施和接地构造，其对地泄放电阻值

应为1. o x 10，一1. o x loan,

9.5.3 洁净室的净化空调系统.应采取防睁电接地措施

，.5.4 洁冷宣内可能产生.电危窗的设备、流动液体、气体或粉

体，道应采取防.电扭地摘施.其中有恩炸和火灾危险场所的设

备、曹道应特合现行国家标准《门炸和火灾危脸环绳电力装皿设计

规范)(CB5叫巧8}的有关规定。

，.5.5 防静电按地峨统，应分别不同要求设t接地连搜蝴子。在

一个房间内应设t等电位的接地网格.或闭合的接地钢排环。铜

排截面不应小于1oo.m0,防峥电接地引线应从等电位的接地网

格或闭合铜排环上就近接地连接。接地引践应使用多股铜线，导

钱截面不应小于二5mm',

    防静电接地系跳在接入大地前应设，等电位的防静电接地攀

珊
溯期
200
姗
竺
阴
，

卿
删
一删
姗
75U
别
剐

尘
小

大

小

大

甲

乙

甲

乙

甲

乙

通通、休皿室

.房 工作宫

    注 口 姗照明翅街单翻位用的一艘服明亨

        ②澳合照明的.低服口是括实际工作面上的.低朋扭

        ③ I一N一翻胭明的.低留度通压摘任姗百 二!小面积房间为0当m卜距地面

          为。7肠.假定工作面上.低目度

        矛遇讲、林血室一般口明的.惬月魔位扭指地面处的.低日度泣

        ⑤若呀房工作宜为红成盆灯目明时 一旧胎明的.任服度口.角眨地面。.，5巾

          假定工作面上的.低照且.

9}2 . 4 无来光山洁净以混合照明中的 般照明、其照度值应按各

A, "C等级扣".1汉合照度值的切%-15 %确定.并不低丁2。。上x

，25 洁净5̀.内 般照明的Iq度均匀度不应小于气J7

，2.6 洁净厂房备用照明的设It应符台下列要求:

    }  .n净厂房内应设a备用照明。

    z 备川照明官竹为」1常照明的一部分

    3 备川照明应满足所需场所或部位进行必要活动和操竹的

6企低#s I

，27 洁净厂房内应设t供人员疏敬用的应急照明。在安全出

口、疏散口和硫散通通转角处应按现行国家标准设t硫触标志

了一 2一 ]0



准板，从基准板上引出接地主干线.其铜导体截面不应小于

95nm}'并应采用绝级屏蔽电缆。接地主干线应与设里在防睁电

区域内的接地网格或闭合铜排环连接。在防静电接地系统各个连

接部位之17电阻值应小于。_in.

，5.‘ 洁净厂房内不同功能的接地系统的设计均应遵循等电位

联结的原则，其中直流接地系统不能与交流接地系统混接 直流

工作接地的接地干线应单独绝缘敷设.并应使用绝缘屏蔽电缆。

直流S作接地的基准电位应取白总等位铜排，接地导线与铜排做

单点连接。主干线截面不应小于 95川川上.支干线截面不应小于

35nun'a

，5， 接地系统采用综合搔地方式时接地电阴值应小于或等于

ISd;选择分散接地方式时，各种功能接地系统的接地体必须远离

防霞接地系统的接地体.两者应保持20.以上的间距。洁净厂房

的防雷接地系统设计应符合现行国家标准《建筑物防雷设计规范》

I(U50057)的规定

N. 0. 2 在下列不「何 种情况卜应更换高效空气过毖器;

    1 气流速度降到蛟低限i} 即使更换初效.中效空气过池错

M;,气流速度仍不能增大

    2 高效空气过滤器的阳力达到初阻勺的 I . 5-Z下气

    3 高效空仪过滤器出现无法修补的渗配

11.0.3 当洁净1房内采用高效直牢吸尘器进行清扫时，必须定

期检查吸尘器排气川的含尘浓度

附录C 洁净室或洁净区性能测试和认讯

Ci 通 则

附录A 洁净厂房生产工作IHl的火灾

          危险性分类举例

11.1 洁净窜或洁净区应r: Nl P定期进行隆能测试 CA认0,该洁

净家或洁净区始终符合本规范的要求

Cl.2 沽净宰或洁净区性能测试认uF Lfl.应山专门检测认证单

位承拍 并提交检侧报告

Cl. 3 测试和认证 1作之前，系统庙达到稳定运行，测试和监测

仪表应在标定M书有效使川期内。

C2 洁净室或洁净区性能侧试要求

表 ( 洁净厂房生产z作间的火灾危险性分负举例

赞别 例

  MX'+WAkN",MWPA.ka21IhMY[A间

  Po密C娜仪监配的演洗间

  已带徐布供!I尺

  化1 的」M 内侧 外乙MSHC"ITMIRrT7}e8+N.1.}7-f}1!W.}h'i

川:剂的la剐 Lrn间，

  众成电路1「的化学浦mr小使川囚点小JZ污飞的枯举浓体者、.外

k nn

  常II化李气扣沉积II},相化9试剂 [存网

C2. 7 确认沽净室或洁净区符合本规范要求 应进行 几项测

试:

    1 字气沽净度测试(牛物洁净牢应进行浮游两 沉降菌测

试)

    2 静压差测试

    3 风速或风紧侧试

    二项测试的般长时间间隔分别列于表CZ曰、C2t2

裹‘Zt一1 空气沽冷度神级认证的侧试要求

胶片 的洗印乍hl
令气沽 冷山哪x 股长时闻M7隔仔1) 侧 试 方法

l)冲机，弓记戒教据的班盘贮存间

鼓像甘,-浪配l段烧枪i川

迸带瑞pi I ca

德成电蹄 1 的权化.扩胜hl光刻间

叭 〔互

叶 eJ

附录11 净化空调系统设计对维护管理的要求
应c2.1-7.压理和风遨(ME)认证的洲试要求

n n 1 洁净室的净化空产

            农n. o. 1

n'ii1}91.$}一

汇，宜按表日()1规定进行9m.

沽净重的.化空气监派肠盆

监 洲顶 11

配 电 us环 r.洲 妞w

侧试爪目 最长时间间用,月) 洲认方法

见〔」1风速或风且改念 12

睁压xe} !2 见(32

姗 r奋 姗 环ar侧 每班

!卜Y恤 VA环篮甜 饱周 ]次

M 口 is环 公n( 标 周 1次

    r#:虹哭洁冲室成沽净区已对拉子浓度 风速 睁片a次行AM监渊，并且其侧试

        傀均符合本舰范要滚.则认证的洲试时问问隔可延长_其体间隔时间 川.1认

        证申仅洽商

        0 气洁净度导级认证.叮在娜态或动恶拾翻 沿商确定

      ②城暇侧定 用风速计存风门或W呀侧定.

        U该项甜试不话用下桔净区.

C2. 2 本规范规定了八项洽商选择的测试项目 列于表C2. 2.
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.(2.2 油*塞成洁净区洽街选探的口试，衷

      一空洁，，，，

一6}k"KfN}P717F6tH)口
  ::一

已安胶的过的胎M.

气流沈型
fl净时一明

举i确能月

臼 度

相时赵理

阴度

嗓由

叹4 监 翻

    1F侧试要>A除表中砚定齐外.均见理t林消净室施r及绘收舰范，‘」引 7曰附录

          iA净宁盼台作能恤洲方法气

                    G 洁净室侧试方法

(3, 1 风11或风速测}4:

    1 对于单向流沽净室，采川室截面平均风速和截面乘积的方

法确定送风暇，取离高效过毖器O3m垂直于气流处的截面作为

采样截面.截面上测点间距不宜大于。6m.测点数不应少于5点

所有读数的贫术平均值作为平均风速

    2 对于非}r:向流洁净室 采川风日或风管法确定送风坛.可

按现行!W家标ml+酒风卜j空调I程施土及验收规范A(G“502437
规定的方法执行。

C3.2 辞I1, 测试:

    1 静II:A'.的测定应在所有的门关闭时1些行。

    2 仪器宜采用各种微压计，仪表灵故度应小于1. ON
C33 已安装过怂器泄配测试:

    1 仪器.使用采样量大I' uJoun的光学校子ii数器、

    2在过滤28土风侧引人人于等于。1 pmQ7. 51}m)的较子，粒
72{(A :A于3.sxI0'pc,m'的大气伞或其它气溶胶 在过滩器

F风侧川粒f if数器的等动勺采样头放在IIi离被检过他器表面

J 沂!11处.以，一2Onun/速度移动，并应注怠安装交接处的扫

描

    3 评定标准.山受检过滤器下风侧测得的泄翻浓度换贫成穿

透率.对1高效过悲器，不应大十过滤器出厂合格穿透率的J倍

对1。级高效过滤器不应天十出)合格穿透率的3倍

C3.4 污染泄翻训试.有孔洞相通的不同空e,沾净度等级相邻

的洁净室，其胭口处应有合理的气流流向.用热球风速计枪测等

级高的沽净室至等级低的洁净室之Ibl的风速.风速应大于。2m/s,
C3. 5 洁净度的检侧:

    1 使用采样量大于]L/mm光学较子计数器，在仪器选用时

应号虑粒径鉴别能力、粒子浓度适用范田和计数效率。仪器应有

有效的标定合格证书

    2 确定采样点.按下式求出最少采样点数:

                        Ni一八币5
式中 N:.----鼓少采样点.

        A    75净室或被控洁净区的面积(m'1

    采样点应均匀分布于沽净室或洁净区的整个面积内，并位于

1_作区的高度(离地点08川)

    3 何一采样点的每次采样盆应按下式确定

Ca. I 按照协议书规定进行空气中悬浮粉子浓度和其已参数的

常规监侧 监侧的目的是证实运行状态下设施的性能

Ca. 2 协议书中应明确:侧童空气悬浮粒子浓度最少预定的采样

点、每次最少的空气采样t.采样时间、每个采样点的测盘次数、测

量时间间隔、被计欺粒子的粒径，以及粒子数的限值

Ca.3 监测结果超过规定的限值，则认定设施不符合要求，应进

行修正，修正后再进行认证检侧 若监侧结果在规定限值内，可继

续监侧。

Ca, 4 监测仪表应按现行标准进行定期标定

叹s 认 证

C5. 1 按协议朽规定及C2的要求.按C3的方法进行测试，若测

试结果在规定的限值之内，说明该洁净室符合规定要求 若测试

结果超过规定的限值，说明该洁净室不符合要求，应进行改进，在

完成改进 1作之后，应进行再认证

C5.2 对记录敌据评价。空气洁净度测试中，当测点在1一1,)点

时，必须计算平均中值、标准偏差、标准误差和由全部采样点的平

均较子浓度导出95 % Jtfh上限值;采样点超过10点时，可用算术

甲均值，达到空气洁净度等级限值

C5.3 侨次性能测试或再认证测试应做记录，并提交性能合格或

不合格的综合报告口侧试报告应包括下列内容

    1 侧试机构的名称、地址.

      2

      3

      0

标图。

      5

测试妇期和测试者签名

执行标准的编号及标准出版日期

被测试的洁净室或洁净区的地址、采样点的特定编号及坐

被测洁净室或洁净区的空气沽净度等级‘被测教径(或沉

降菌、浮游菌〕、被测洁净室所处的状态、气流流型和静压差

    ‘ 测量用的仪器的编号和标定证书:测试方法细则及测试中

的特殊情况

    ， 浦试结果包括在全部采样点坐标图上注明所测的粒了浓

度(或沉降菌、浮游菌的菌落数)

    B 对异常测试值进行说明及数据处理.

    ， 注明上次的酬试日期

    10 设施的测试文件可作为下次监测计划的依据。

C5.4 侧试机构应提交洁净室检验证书、再检验证书‘

                          C石 记 录

C6.1 记录保存应遵照质Ignmfm序的要求

C6.2 应按常规或定期的侧试方法和仪表检测，将初始观察记

录、计算、数据处理和最终报告，并应有测试评价和报告人员签名

和口期，存档

V,=淤x loo
式中 vz 每个采样点的每次采样量，以t表示

    〔. 被测洁净室空气洁净度等级的被侧拉径的限值

              〔pr/l丫)冬

      2。 在规定被侧粒径粒子的空气洁净度等级限值时.可

            测到杜子掀数(Pd
    汁 ’111 ly人则A 使用胶序采祥法.

    每个采样点的最小f样时间为1- 采样荀应至少为21

    4 气洁净家或洁净区仪有一个采样点时 则在该点应至少采
样 3次.

本规范用词说明

    1 执行本规范条文时，对于要求严格程度的用词说明如卜

以便执行中区别对待

    (1)表示很严格，非这样做不可的用词:

        正面词采用“必须 ;反面词采用‘严禁

    (2)表示严格，在正常情况下均应这样做的用词

      正面词采用“应气反面词采用“不应，，或‘不得”
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(3)表刁‘允许稍有选择 在条件许可时首先应这样做的用词

    正而词采用‘立”奋反面训采用“不宜

表m有选择，在一定条件下可以这样做的用词.采用“可气

    2 规范中指定必须按其它有关标准、规范执行时、写法为“应
按 执行，，或“应符合 ·要求或规定”

    非必须按所指定的标准和规范执行的写法为妇可参服”一
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